
CENNIK
POMPY CIEPŁA

M-THERMAL
ceny od 11.03.2024 r.

mthermal.pl

NOWOŚĆ!

Sprawdź 

nasze

no󰉒󰉒󰉒󰉒󰉒󰉒󰉒󰉒󰉒



2

.M-THERMAL

mthermal.pl

POMPY CIEPŁA

SERIA M-THERMAL 
ARCTIC R290 MONO

MODEL

WYDAJNOŚĆ
WSPÓŁCZYNNIK 

WYDAJNOŚCI
grzewczej/chłodniczej

ZASILANIE
(V/Ph/Hz)

CENA
netto (PLN)

 
GRZANIE

(kW)
CHŁODZENIE

(kW)
COP EER

A7W35 A35W18 A7W35 A35W18

MHC-V4WD2N7-E30 4,5 4,5 5,15 5,5 220-240/1/50 25 970

MHC-V6WD2N7-E30 6,2 6,5 4,9 5,1 220-240/1/50 26 670

MHC-V8WD2N7-E30 8,4 8,3 5,0 5,15 220-240/1/50 27 380

MHC-V10WD2N7-E30 10,0 10,0 4,7 4,75 220-240/1/50 29 050

MHC-V12WD2RN7-E30 12,1 12,0 4,8 4,5 380-415/3/50 40 120

MHC-V14WD2RN7-E30 14,0 14,0 4,5 4,2 380-415/3/50 42 860

MHC-V16WD2RN7-E30 15,0 16,0 4,4 3,9 380-415/3/50 44 430

W standardzie: sterownik przewodowy i grzałka elektryczna.
Zakres pracy temperatury zewnętrznej: dla grzania -25~35°C; dla chłodzenia -5~43°C; dla CWU: -25~43°C.

R290

Nowoczesny 
wygląd

Typoszereg 
od 4 do 16 kW

4-16
kW

Maksymalna 
temperatura 

zasilania 
75°C

75°C

Zakres 
działania 
do - 25°C 

-25°C

Wbudowana 
grzałka 

elektryczna 
3 kW

Sprężarka 
GMCC

GMCC

APLIKACJA MOBILNA 
dla Klienta i Instalatora DOFINANSOWANIA: "Czyste Powietrze", "Zwrot za piec", 

"Mój Prąd", "Moje ciepło"
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SERIA M-THERMAL MONO

MODEL

WYDAJNOŚĆ
WSPÓŁCZYNNIK 

WYDAJNOŚCI
grzewczej/chłodniczej

ZASILANIE
(V/Ph/Hz)

CENA
netto (PLN)

 
GRZANIE

(kW)
CHŁODZENIE

(kW)
COP EER

A7W35 A35W18 A7W35 A35W18

MHC-V4W/D2N8-BE30 4,2 4,5 5,1 5,5 220-240/1/50 22 700

MHC-V6W/D2N8-BE30 6,4 6,5 3,3 4,8 220-240/1/50 23 390

MHC-V8W/D2N8-BE30 8,4 8,3 5,2 5,1 220-240/1/50 24 030

MHC-V10W/D2N8-BE30 10,0 9,9 5,0 4,5 220-240/1/50 25 550

MHC-V12W/D2RN8-BER90 12,1 12,0 5,0 4,0 380-415/3/50 34 890

MHC-V14W/D2RN8-BER90 14,5 13,5 4,6 3,6 380-415/3/50 36 350

MHC-V16W/D2RN8-BER90 15,9 14,9 4,5 3,4 380-415/3/50 37 680

MHC-V18W/D2RN8 18,0 18,5 4,7 4,8 380-415/3/50 na zapytanie

MHC-V22W/D2RN8 22,0 23,0 4,4 4,6 380-415/3/50 na zapytanie

MHC-V26W/D2RN8 26,0 27,0 4,1 4,3 380-415/3/50 na zapytanie

MHC-V30W/D2RN8 30,1 31,0 3,8 4,0 380-415/3/50 na zapytanie

W standardzie: sterownik przewodowy i grzałka elektryczna (oprócz modeli: 18.0-30.0 kW).
Zakres pracy temperatury zewnętrznej: dla grzania -25~35°C; dla chłodzenia -5~43°C; dla CWU: -25~43°C.MODEL

WYDAJNOŚĆ
WSPÓŁCZYNNIK 

WYDAJNOŚCI
grzewczej/chłodniczej

ZASILANIE
(V/Ph/Hz)

CENA
netto (PLN)

 
GRZANIE

(kW)
CHŁODZENIE

(kW)
COP EER

A7W35 A35W18 A7W35 A35W18

MHC-V4WD2N7-E30 4,5 4,5 5,15 5,5 220-240/1/50 25 970

MHC-V6WD2N7-E30 6,2 6,5 4,9 5,1 220-240/1/50 26 670

MHC-V8WD2N7-E30 8,4 8,3 5,0 5,15 220-240/1/50 27 380

MHC-V10WD2N7-E30 10,0 10,0 4,7 4,75 220-240/1/50 29 050

MHC-V12WD2RN7-E30 12,1 12,0 4,8 4,5 380-415/3/50 40 120

MHC-V14WD2RN7-E30 14,0 14,0 4,5 4,2 380-415/3/50 42 860

MHC-V16WD2RN7-E30 15,0 16,0 4,4 3,9 380-415/3/50 44 430

Technologia 
All inwerter

Szeroki 
zakres pracy 

od -25 do 46°C

Dwa tryby 
pracy 
cichej

Protokół 
komunikacyjny 
Modbus RTU

Możliwość 
połączeń 

kaskadowych

Sprężarka 
Mitsubishi

Modbus 
RTU

DOFINANSOWANIA: "Czyste Powietrze", "Zwrot za piec", 
"Mój Prąd", "Moje ciepło"

APLIKACJA MOBILNA 
dla Klienta i Instalatora



Kompaktowe 
wymiary 
modułu 

hydraulicznego

Maksymalna 
temperatura
 LWT 65°C

Intuicyjny 
sterownik 

przewodowy

Funkcja 
SG Ready

Monitoring 
zużycia energii 

elektrycznej

Maksymalna 
długość 

instalacji 30 m

LWT
65°C

SG
Ready

Sprężarka 
Mitsubishi

APLIKACJA MOBILNA 
dla Klienta i Instalatora
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SERIA M-THERMAL SPLIT

KOMPLET JEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA
WEWNĘTRZNA

(moduł hydrauliczny)

WYDAJNOŚĆ
WSPÓŁCZYNNIK 

WYDAJNOŚCI
grzewczej/chłodniczej

ZASILANIE
(V/Ph/Hz)

CENA
netto (PLN)

 
GRZANIE

(kW)
CHŁODZENIE

(kW)
COP EER

A7W35 A35W18 A7W35 A35W18

M-Thermal-4B1HB MHA-V4W/D2N8-B HB-A60/CD30GN8-B 4,3 4,5 5,2 5,6 220-240/1/50 24 420

M-Thermal-6B1HB MHA-V6W/D2N8-B HB-A60/CD30GN8-B 6,2 6,6 5,0 4,9 220-240/1/50 25 160

M-Thermal-8B1HB MHA-V8W/D2N8-B HB-A100/CDS90GN8-B 8,3 8,4 5,2 5,1 220-240/1/50 26 140

M-Thermal-10B1HB MHA-V10W/D2N8-B HB-A100/CDS90GN8-B 10,0 10,0 5,0 4,8 220-240/1/50 28 070

M-Thermal-12B3HB MHA-V12W/D2RN8-B HB-A160/CDS90GN8-B 12,1 12,0 5,0 4,0 380-415/3/50 34 180

M-Thermal-14B3HB MHA-V14W/D2RN8-B HB-A160/CDS90GN8-B 14,5 13,5 4,7 3,6 380-415/3/50 34 620

M-Thermal-16B3HB MHA-V16W/D2RN8-B HB-A160/CDS90GN8-B 16,0 14,9 4,5 3,4 380-415/3/50 35 420

W standardzie: sterownik przewodowy i grzałka.
Zakres pracy temperatury zewnętrznej: dla grzania -25~35°C; dla chłodzenia -5~43°C; dla CWU: -25~43°C.

DOFINANSOWANIA: "Czyste Powietrze", "Zwrot za piec", 
"Mój Prąd", "Moje ciepło"



SERIA M-THERMAL 
ALL IN ONE

Midea .M-THERMAL
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KOMPLET JEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA
WEWNĘTRZNA

(moduł hydrauliczny)

WYDAJNOŚĆ
WSPÓŁCZYNNIK 

WYDAJNOŚCI
grzewczej/chłodniczej

ZASILANIE
(V/Ph/Hz)

CENA
netto (PLN)

 
GRZANIE

(kW)
CHŁODZENIE

(kW)
COP EER

A7W35 A35W18 A7W35 A35W18

M-Thermal-4B1HB MHA-V4W/D2N8-B HB-A60/CD30GN8-B 4,3 4,5 5,2 5,6 220-240/1/50 24 420

M-Thermal-6B1HB MHA-V6W/D2N8-B HB-A60/CD30GN8-B 6,2 6,6 5,0 4,9 220-240/1/50 25 160

M-Thermal-8B1HB MHA-V8W/D2N8-B HB-A100/CDS90GN8-B 8,3 8,4 5,2 5,1 220-240/1/50 26 140

M-Thermal-10B1HB MHA-V10W/D2N8-B HB-A100/CDS90GN8-B 10,0 10,0 5,0 4,8 220-240/1/50 28 070

M-Thermal-12B3HB MHA-V12W/D2RN8-B HB-A160/CDS90GN8-B 12,1 12,0 5,0 4,0 380-415/3/50 34 180

M-Thermal-14B3HB MHA-V14W/D2RN8-B HB-A160/CDS90GN8-B 14,5 13,5 4,7 3,6 380-415/3/50 34 620

M-Thermal-16B3HB MHA-V16W/D2RN8-B HB-A160/CDS90GN8-B 16,0 14,9 4,5 3,4 380-415/3/50 35 420

KOMPLET JEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA
WEWNĘTRZNA

(moduł hydrauliczny)

WYDAJNOŚĆ
WSPÓŁCZYNNIK 

WYDAJNOŚCI
grzewczej/chłodniczej

ZASILANIE
(V/Ph/Hz)

CENA
netto (PLN)

 GRZANIE
(kW)

CHŁODZENIE
(kW)

COP EER

A7W35 A35W18 A7W35 A35W18

ALL-ONE-4A1/190 MHA-V4W/D2N8-B HBT-A100/190CD30GN8-B 4,25 4,5 5,2 5,55 220-240/1/50 38 230

ALL-ONE-4A1/240 MHA-V4W/D2N8-B HBT-A100/240CD30GN8-B 4,25 4,5 5,2 5,55 220-240/1/50 42 400

ALL-ONE-6A1/190 MHA-V6W/D2N8-B HBT-A100/190CD30GN8-B 6,2 6,55 5,0 4,9 220-240/1/50 38 930

ALL-ONE-6A1/240 MHA-V6W/D2N8-B HBT-A100/240CD30GN8-B 6,2 6,55 5,0 4,9 220-240/1/50 43 120

ALL-ONE-8A1/190 MHA-V8W/D2N8-B HBT-A100/190CDS90GN8-B 8,3 8,4 5,2 5,05 220-240/1/50 40 300

ALL-ONE-8A1/240 MHA-V8W/D2N8-B HBT-A100/240CDS90GN8-B 8,3 8,4 5,2 5,05 220-240/1/50 44 480

ALL-ONE-10A1/190 MHA-V10W/D2N8-B HBT-A100/190CDS90GN8-B 10,0 10,0 5,0 4,8 220-240/1/50 42 160

ALL-ONE-10A1/240 MHA-V10W/D2N8-B HBT-A100/240CDS90GN8-B 10,0 10,0 5,0 4,8 220-240/1/50 46 350

ALL-ONE-12A3/240 MHA-V12W/D2RN8-B HBT-A160/240CDS90GN8-B 12,0 12,0 5,0 4,8 380-415/3/50 52 160

W standardzie sterownik, grzałka elektryczna oraz zawór trójdrogowy. 
Zakres pracy temperatury zewnętrznej: dla grzania -25~35°C; dla chłodzenia -5~43°C.

DOFINANSOWANIA: "Czyste Powietrze", "Zwrot za piec", 
"Mój Prąd", "Moje ciepło"

Niewielka 
powierzchnia 

zabudowy 
0,36 m2

Wbudowany 
zawór 

przełączający 
CO/CWU

Wbudowany 
zbiornik CWU 
o pojemności 

190/240l

Zbiornik 
wykonany 

ze stali 
nierdzewnej 

SUS316L

Powierzchnia 
wbudowanej 
wężownicy 

1,9 m2

Inteligentne 
krzywe 

pogodowe

APLIKACJA MOBILNA 
dla Klienta i Instalatora



KOMERCYJNE POMPY CIEPŁA 
AQUA THERMAL SUPER

MODEL WYKONANIE WYDAJNOŚĆ (kW) 
A7W45

CENA
netto (PLN)

 

MH-SU65-RN8L 

bez modułu 
hydraulicznego

65,0 na zapytanie

MH-SU75-RN8L 75,0 na zapytanie

MH-SU110-RN8L 110,0 na zapytanie

MH-SU140-RN8L 140,0 na zapytanie

MH-SU65M-RN8L 

z modułem 
hydraulicznym

65,7 na zapytanie

MH-SU75M-RN8L 75,7 na zapytanie

MH-SU110M-RN8L 110,7 na zapytanie

MH-SU140M-RN8L 140,9 na zapytanie

W standardzie sterownik. 
Urządzenia MH-SUXXM wyposażone są w pompę wody oraz naczynie przeponowe.

6

Technologia 
EVI

Lamele 
wymiennika 
z powłoką 

antykorozyjną 

Praca 
w rotacji 

i redundancji

Praca 
w układzie 

kaskadowym 
do 16 jednostek 

EVI



MODEL WYKONANIE WYDAJNOŚĆ (kW) 
A7W45

CENA
netto (PLN)

 

MH-SU65-RN8L 

bez modułu 
hydraulicznego

65,0 na zapytanie

MH-SU75-RN8L 75,0 na zapytanie

MH-SU110-RN8L 110,0 na zapytanie

MH-SU140-RN8L 140,0 na zapytanie

MH-SU65M-RN8L 

z modułem 
hydraulicznym

65,7 na zapytanie

MH-SU75M-RN8L 75,7 na zapytanie

MH-SU110M-RN8L 110,7 na zapytanie

MH-SU140M-RN8L 140,9 na zapytanie

6 POWODÓW 
DLA KTÓRYCH WARTO  
Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ

KOMPLEKSOWOŚĆ
• Różnorodne rozwiązania z branży HVAC
• Nowoczesne systemy od 1 dostawcy

WSPARCIE 
PROJEKTOWE
• Wykwalifikowana kadra inżynierów
• Opracowanie projektu nawet w 24h
• Kompletne dobory urządzeń
• Pełna dokumentacja techniczna

WIEDZA
• Szkolenia prowadzone u klienta lub online 
• Nowoczesna sala szkoleniowa w siedzibie 

• Strefa Partnera - dostęp do pełnej 
dokumentacji 

firmy i na południu Polski

WSPARCIE 
SERWISOWE
• Wykwalifikowani inżynierowie i eksperci 

na terenie całego kraju
• Magazyn części zamiennych
• Mobilny serwis

DOŚWIADCZENIE
• Tysiące funkcjonujących systemów HVAC
• Realizacje różnego formatu w Polsce  

i na świecie

DORADZTWO
• Dopasowanie oferty do indywidualnych 

potrzeb klienta
• Unikatowe rozwiązania

Midea .M-THERMAL
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OFERTA WAŻNA OD 11.03.2024 r.
Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 11.03.2024 r. w wysokości 23%).
Do jednorazowych zamówień powyżej 4 000 zł netto - TRANSPORT GRATIS.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.
Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.


