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Spis tresci

NOXA HEAT

3 Pompa ciepta TROPICO (SPLIT, MONO, ALL IN ONE)
5 Pompa ciepta COMBO

5 Zbiorniki na CWU VOLCANO

NOXA FOR YOU

6 Klimatyzacja HAPPY
7 Klimatyzacja LUCKY
8 Seria MULTI
10 Seria PROFESSIONAL

NOXA AQUA
11 Klimakonwektory
16 Chillery modularne

NOXA AIR
17 Rekuperatory NXCFA
18 Rekuperator scienny NXWRV
18 Centrala rekuperacyjna NXERV
19 Kurtyna powietrzna Blue King

OFERTA WAZNA OD 4.09.2023 r.

Do cen nalezy doliczy¢ podatek VAT (na dziern 4.09.2023 r. w wysokosci 23%).

Do cen nalezy doliczy¢ koszty transportu. Do jednorazowych zamdwien powyzej 4 000 zt netto - TRANSPORT GRATIS.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.

Dane techniczne urzadzen wedtug stanu na dzien publikacji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.

Urzadzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R134A GWP=1430, R290 GWP=3, R32 GWP=675, R410A=2088).



NOXA

Pompy ciepta TROPICO - seria Split

Wspodtczynnik
Wydajnos¢ [kW] wydajnosci grzewczej/
Komplet Cena netto Jednostka Jednostka wewn‘etrzna chiodniczej Zasilanie
[PLN] zewnetrzna (modut hydrauliczny) [V/Ph/HzZ]
Grzanie Chtodzenie COP EER
A7W35 A35W18 A7W35 A35W18
TROPICO-SPLIT-4ATHB 21830 NXHPS-V4W/D2N8-B NXHB-A60/CD30GN8-B 4.3 45 52 56 220-240/1/50
TROPICO-SPLIT-6AIHB 22 490 NXHPS-V6W/D2N8-B NXHB-A60/CD30CGN8-B 6.2 6.6 50 49 220-240/1/50
TROPICO-SPLIT-8AIHB 23 420 NXHPS-V8W/D2N8-B NXHB-AI00/CDS90GN8-B 83 8.4 52 51 220-240/1/50
TROPICO-SPLIT-10AIHB 25140 NXHPS-VIOW/D2N8-B NXHB-A100/CDS90GCN8-B 10.0 10.0 50 4.8 220-240/1/50
TROPICO-SPLIT-12AIHB 28 990 NXHPS-V12W/D2N8-B NXHB-AI60/CDS90GN8-B 121 12.0 50 4.0 220-240/1/50
TROPICO-SPLIT-12A3HB 30 700 NXHPS-V12W/D2RN8-B NXHB-AI60/CDS90GN8-B 121 12.0 50 4.0 380-415/3/50
TROPICO-SPLIT-14AIHB 29 700 NXHPS-V14W/D2N8-B NXHB-AI60/CDS90CN8-B 14.5 135 4.7 36 220-240/1/50
TROPICO-SPLIT-14A3HB 31080 NXHPS-V14/D2RN8-B NXHB-A160/CDS90CN8-B 14.5 135 4.7 36 380-415/3/50
TROPICO-SPLIT-16AIHB 31130 NXHPS-V1I6W/D2N8-B NXHB-AI60/CDS90CN8-B 16.0 14.9 4.5 34 220-240/1/50
TROPICO-SPLIT-16A3HB 31800 NXHPS-V16/D2RN8-B NXHB-AI60/CDS90CN8-B 16.0 14.9 4.5 34 380-415/3/50

Zakres pracy temperatury zewnetrznej: dla grzania -25°C~35°C, dla chtodzenia -5°C~43°C, dla CWU -25°C~43°C.

N A

Pompy ciepta TROPICO - seria Mono = _ s

Wspdtczynnik
Wydajnosé¢ [kW] wydajnosci g_rze\_/vczej/
Model Cena netto chiodnicze] Zasilanie
[PLN] ) [V/Ph/Hz]
Grzanie Chtodzenie COoP EER
A7W35 A35W18 A7W35 A35W18

NXHPM-V4W/D2N8-BE30 20 480 4.2 4.5 51 55 220-240/1/50
NXHPM-V6W/D2N8-BE30 21050 6.4 6.5 50 4.8 220-240/1/50
NXHPM-V8W/D2N8-BE30 21620 8.4 83 52 51 220-240/1/50
NXHPM-V10W/D2N8-BE30 22970 10.0 99 50 4.5 220-240/1/50
NXHPM-V12W/D2N8-BE30 29 890 121 12.0 50 39 220-240/1/50
NXHPM-V12W/D2RN8-BER90 31380 121 12.0 50 39 380-415/3/50
NXHPM-V14W/D2N8-BE30 30 380 14.5 13,5 46 36 220-240/1/50
NXHPM-V14W/D2RN8-BER90O 32680 14.5 13,5 4.6 36 380-415/3/50
NXHPM-V16W/D2N8-BE30 30 610 159 149 4.5 34 220-240/1/50
NXHPM-V16W/D2RN8-BER90 33900 159 149 4.5 34 380-415/3/50
NXHPM-VI8W/D2RN8 na zapytanie 18.0 18.5 4.7 4.8 380-415/3/50
NXHPM-V22W/D2RN8 na zapytanie 220 230 4.4 4.6 380-415/3/50
NXHPM-V26W/D2RN8 na zapytanie 260 270 41 4.3 380-415/3/50
NXHPM-VZ0W/D2RNS na zapytanie 30,1 31.0 29 4.0 380-415/3/50

Zakres pracy temperatury zewnetrznej: dla grzania -25°C~35°C, dla chtodzenia -5°C~43°C, dla CWU -25°C~43°C.
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Pompy ciepta TROPICO - seria All In One B |
Wspdtczynnik
Wydajnos¢ [kW] wydajnosci grzewczej/
Cena netto Jednostka Jednostka wewnetrzna el Zasilanie
Komplet .
[PLN] zewnetrzna (modut hydrauliczny) [V/Ph/HzZ]
Grzanie Chtodzenie coP EER
ATW35 A35W18 ATW35 A35W18
TROPICO-AIO-4A1/190 35220 NXHPS-V4W/D2N8-B NXHBT-AI00/190CD30CN8-B 4.3 4.5 52 56 220-240/1/50
TROPICO-AIO-4A1/240 39 060 NXHPS-V4W/D2N8-B NXHBT-AI00/240CD30CN8-B 4.3 4.5 52 56 220-240/1/50
TROPICO-AIO-6A1/190 35880 NXHPS-V6W/D2N8-B NXHBT-A100/190CD30CN8-B 6.2 6.6 50 49 220-240/1/50
TROPICO-AIO-6A1/240 39720 NXHPS-V6W/D2N8-B | NXHBT-A100/240CD30GN8-B 6.2 6.6 50 49 220-240/1/50
TROPICO-AIO-8A1/190 37140 NXHPS-V8W/D2N8-B | NXHBT-A100/190CDS90CNS-B 8.3 8.4 52 51 220-240/1/50
TROPICO-AIO-8A1/240 40 980 NXHPS-V8W/D2N8-B | NXHBT-A100/240CDS90CN8-B 83 8.4 52 51 220-240/1/50
TROPICO-AIO-10A1/190 38 860 NXHPS-VIOW/D2N8-B | NXHBT-A100/190CDS90GN8-B 10.0 10.0 50 4.8 220-240/1/50
TROPICO-AIO-10A1/240 42700 NXHPS-VIOW/D2N8-B | NXHBT-A100/240CDS90GNS-B 10.0 10.0 50 4.8 220-240/1/50
TROPICO-AIO-12A3/240 48 090 NXHPS-VI2W/D2RN8-B | NXHBT-A160/240CDS90GN8-B 121 121 50 4.0 380-415/3/50
Zakres pracy temperatury zewnetrznej: dla grzania -25°C~35°C, dla chtodzenia -5°C~43°C.
° .
Pompy ciepta - seria Combo
Mkl Cena netto Moc grzewcza Moc grzatek Rekomendowany Pojemnoscé
[PLN] kW] [kW] zakres pracy [°C] zasobnika [l]
NXCMB-190ST-V2 1670 15 30 -20~43°C 180
NXCMB-300ST-V2 15 090 30 3.0 -20~43°C 280
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Zbiorniki na c.w.u. Volcano Plus

ekl Cena netto Pojemnosc Wymiar Waga Po_wierz;hnia
[PLN] [ [8r./wys] [kg] wezownicy [m?]
NX-HPDT-200-WCS 8 070 200 560/1325 48 20
NX-HPDT-250-WCS 9170 250 560/1505 55 25
NX-HPDT-300-WCS 10 450 300 600/1560 62 30
NX-HPDT-500-WCS 15 980 500 700/1828 106 41

Materiat zbiornika/wezownicy: stal nierdzewna Duplex 2205/SUS 316.
Zbiorniki 200,250,300 dedykowane do wspdtpracy z pompami ciepta Noxa o wydajnosci do T0kW.
Mozliwa wspoétpraca z kottami na paliwo state i kottami gazowymi.

Zbiorniki buforowe c.o. wiszaco-stojace

Ml Cena netto Pojemnosé Wymiar Waga
[PLN] 1] [Sr./wys] [ka]
NX-BT-50-WS 3070 50 470/668 9
NX-BT-100-WS 3850 100 470/100 34




NOXA

Klimatyzatory scienne - seria Happy* ——

Wydajnosc¢ [kW]
Komplet (S8 D Jednostka wewnetrzna Jednostka zewnetrzna
[PLN] Chtodzenie Grzanie
SFR-25B-1A 1990 NXRA-ID25BFR-1A NXRA-OD25BFR-1A 26 2.8
SFR-35B-1A 2090 NXRA-ID35BFR-1A NXRA-OD35BFR-1A 35 35
SFR-50B-1A 3270 NXRA-ID50BFR-1A NXRA-OD50BFR-1A 53 54
SFR-70B-1A 4 550 NXRA-ID70BFR-1A NXRA-OD70BFR-1A 7.0 7.0
W standardzie: sterownik bezprzewodowy.
Zakres temperatury pracy: dla chtodzenia -16~48°C, dla grzania -15~32°C.
*seria HAPPY dostepna jest do wyczerpania zapaséw
Akcesoria do serii HAPPY
Model Cena netto [PLN] Opis
M/12100207000136 70 Filtr bioHEPA
ASK-HAPPY 110 Modut WiFi
ZetflowZF-1A 490 Pompka skroplin, max. przeptyw 12 I/h
ZetflowZF-2.0 420 Pompka skroplin, max. przeptyw 24 I/n




NOXA

L3 r L] .
Klimatyzatory sScienne - seria Lucky - o
Wydajnosé [kW]
Komplet Cenalnetio Jednostka wewnetrzna Jednostka zewnetrzna
[PLN] ; )
Chtodzenie Grzanie

SAL-25B-1A 2380 NXRM-ID25XWM-1C NXRM-OD25B-1C 26 29
SAL-35B-1A 2530 NXRM-ID35XWM-1C NXRM-OD35B-1C 35 38
SAL-50B-1A 3980 NXRM-ID50XWM-1C NXRM-ODS50B-1C 53 56
SAL-70B-1A 5420 NXRM-ID70XWM-1C NXRM-OD70B-1C 7.0 7.3

W standardzie: sterownik bezprzewodowy i modut WiFI.

Zakres temperatury pracy: dla chtodzenia -15~50°C, dla grzania -15~30°C.

=
. rd L] . i
Klimatyzatory scienne - seria Lucky Hot = =iy
Wydajnosc¢ [kW]
Komplet Cenajets Jednostka wewnetrzna Jednostka zewnetrzna
[PLN] i .
Chtodzenie Grzanie

SAL-25B-1AH 2600 NXRM-ID25XWM-1C NXRM-OD25B-1CH 26 29
SAL-35B-1AH 2740 NXRM-ID35XWM-1C NXRM-OD35B-1CH 35 38
SAL-50B-1AH 4200 NXRM-ID50XWM-1C NXRM-OD50B-1CH 53 56
SAL-70B-1AH 5630 NXRM-ID70XWM-1C NXRM-OD70B-1CH 7.0 7.3

W standardzie sterownik bezprzewodowy RGI0A4(E)BGEF oraz modut WiFi OSK-105.
Zakres temperatury pracy: dla chtodzenia -15~50°C, dla grzania -30~33°C.

Akcesoria do serii Lucky

Model Cena netto [PLN] Opis
OSK-105 1o Modut WiFi
WDC-86E/K 580 Sterownik przewodowy
M/12100207000136 70 Filtr bioHEPA
ZetflowZF-1A 490 Pompka skroplin, max. przeptyw 12 I/h
ZetflowZF-2.0 420 Pompka skroplin, max. przeptyw 24 I/h
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Klimatyzatory - seria MULTI

Jednostki zewnetrzne

L aa Rekomendowany
Wydajnosé llos¢ Rury Maksymalna Maksymalna
Model Cena netto kW] podtgczonych chtodnicze dtugosc réznica Zaliies temo% pracy zew.
[PLN] Jjednostek ciecz/gaz instalacji WySOoKosci el
wewnetrznych [rm] [m] [m]

Chtodzenie Grzanie Chtodzenie Grzanie

NX20H-14HFN8-Q 3750 41 44 2 2x @6.35 / 2x §9.52 40 15 -15~50 -15~24

NX20E-18HFN8-Q 4 050 53 56 2 2X @6.35 / 2x @9.52 40 15 -15~50 -15~24

NX30G-21HFN8-Q 5700 6.2 6.5 3 3x ©6.35/ 3x #9.52 60 15 -15~50 -15~24

NX3OA-27HFN8-Q 6140 79 82 3 3x @635/ 3x @9.52 60 15 -15~50 -15~24
4x26,35/

NX4OE-28HFN8-Q 7 730 82 8.8 4 IXDI,52+IxD12,7 80 15 -15~50 -15~24
4x26,35/

NX40B-36HFN8-Q 9 820 10.6 10.8 4 IxBO,52+1x D127 80 15 -15~50 -15~24
5x26,35 /

NX50E-42HFN8-Q niso 123 123 5 X DO52+IXD1 27 80 15 -15~50 -15~24

NOWOSC!
Klimatyzatory - seria MULTI HOT

Jednostki zewnetrzne

Wydajnosé llosé Rury Maksymalna | Maksymalna kRekomendowany
VI Cena netto [kw] podtaczonych chtodnicze dtugosé réznica ZONES teme% [PIEI S
[PLN] jednostek ciecz/gaz instalacji wysokosci rcl
wewnetrznych [mm] [m] [m]
Chiodzenie Grzanie Chtodzenie Grzanie
NX20H-14HFN8-QH 4 020 4.1 4.4 2 2X @6.35/2x @9.52 40 15 -15~50 -25~24
NX4OE-28HFN8-QH 8 310 82 88 4 2X @6.35/2x @9.52 80 15 -15~50 -25~24
NX40B-36HFN8-QH 10 340 106 10.8 4 3><(D49x?26+$§(£12 7 80 15 -15~50 -25~24
NX50E-42HFN8-QH 11700 123 12.3 5 4X®59x?26+'%x5®/12 7 80 15 -15~50 -25~24
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Jednostki wewnetrzne - Scienne Lucky

l

Cena netto Wielelinese KW Rury chtodnicze ciecz/gaz Poziom cisnienia akustycznego
e [PLN] [mm] [dB(A)]
Chiodzenie Grzanie
NXRM-ID25XWM-1C 660 26 29 ©6.35 /39.52 25.0/32.0/385
NXRM-ID35XWM-1C 710 35 3.8 ©6.35 /@9.52 25.0/34.5/40.5
NXRM-ID50XWM-1C 1310 53 56 @635 /@12.7 26.0/36.0/42.5
NXRM-ID70XWM-1C 1410 7.0 73 @9.52 /#15.9 36.0/40.5/45.0

W standardzie sterownik bezprzewodowy RG10A4(E)BGEF oraz modut WiFi OSK-105.

Jednostki wewnetrzne - kanatowe

c Wydajnosé [kW] Zewnetrzne cisninie Rury chtodnicze Poziom cisnienia
ena netto .
Model [PLN] statyczne ciecz/gaz akustycznego
Chiodzenie Grzanie [Pa] [mm] dB(A)]
NXLMID-12XDS-1A 2610 35 38 25 (0~60) ©6.35 /@9.52 23.0/29.0/30.5/34.5
NXLMID-18XDS-1A 3000 5% 56 25 (0~100) @635 /@12.7 26.0/34.0/38.0/41.0
W standardzie sterownik przewodowy KIJR-120C1.
°
Jednostki wewnetrzne - kasetonowe 4-stronne
Wydajnos¢ [kW] Ry Poziom cisnienia
Komplet Cena netto Jeelesilia Panel ch_#odnlcze akustycznego
[PLN] wewnetrzna ciecz/gaz dB(A)]
Chtodzenie | Grzanie [mm]
SNXC4C-12N8-AIM 2 460 NXLMID-12XC4C-1A T-MBQ4-03E 35 38 26.35/ $9.52 25,5/33.0/36.0/41.0
SNXC4C-18N8-AIM 2910 NXLMID-18XC4C-1A T-MBQ4-03E 53 56 ?6.35/ @127 29.0/35.5/39.5/43.0

W standardzie sterownik bezprzewodowy RG51A(2)/E.

Akcesoria do serii Multi

Model Cena netto [PLN] Opis
KIR120C1 220 Sterownik przewodowy do urzadzen kanatowych
WDC-86E/K 560 Sterownik przewodowy
WEF-60A1 230 Modut WiFi do urzadzen kasetonowych i kanatowych




NOXA

Klimatyzatory kasetonowe

Cena netto Jednostka Jednostka Panel
Komplet [PLN] wewnetrzna zewnetrzna
SNXC4C-12N8-Al 6 280 NXLMID-12XC4C-1A NXLMOD-12BAU-1A T-MBQ4-03E
SNXC4C-18N8-Al 7 380 NXLMID-18XC4C-1A NXLMOD-18BAU-T1A T-MBQ4-03E
L . o
Wydajnos¢ [kW] Rury_ch{odnlcze Mak’slymalna ) g Rekomendowany zakres temp. pracy zew. [°C]
Komplet ciecz/gaz diugosc¢ instalacji wysokoscl [ml]
Chlodzenie | Grzanie [mm] [m] Chtodzenie Grzanie
SNXC4C-12N8-Al 35 38 ©?6.35/ ?9.52 25 10 -15~50 -15~24
SNXC4C-18N8-Al 53 56 ?6.35/ @127 30 20 -15~50 -15~24

W standardzie sterownik bezprzewodowy RG51A(2)/E.

Klimatyzatory kanatowe

Cena netto Jednostka Jednostka Wydajnosc k)
Komplet [PLN] wewnetrzna zewnetrzna _ .
Chtodzenie Grzanie
SNXDS-12HFN8-Al 6 430 NXLMID-12XDS-1A NXLMOD-12BAU-1A 35 38
SNXDS-18HFN8-A1 7 470 NXLMID-18XDS-1A NXLMOD-18BAU-1A 53 56
SNXDS-48HFN8-A3 18 540 NXLMID-48XDS-1A NXLMOD-48BAU-3A 141 16.0
SNXDS-55HFN8-A3 19 250 NXLMID-55XDS-1A NXLMOD-55BAU-3A 15.2 18.2
omper | oS | Py | Maeman | Maomainasoincs || "eremensorony ke emp prcy e 1
[Pa] [rm] [m] Chtodzenie Grzanie
SNXDS-12HFN8-Al 25 (0~60) 2635/ @9.52 25 10 -15~50 -15~24
SNXDS-18HFN8-Al 25 (0~100) @635/ @127 30 20 -15~50 -15~24
SNXDS-48HFN8-A3 50 (0~160) @9.52 / 3159 75 30 -15~50 -15~24
SNXDS-55HFN8-A3 50 (0~160) @9.52 / $159 75 30 -15~50 -15~24
W standardzie sterownik przewodowy KIJR-120C1.
Akcesoria do serii Professional
Model Cena netto [PLN] Opis
KIR120C1 220 Sterownik przewodowy do urzgdzen kanatowych
WDC-86E/K 560 Sterownik przewodowy
WF-60A1 230 Modut WiFi do urzadzen kasetonowych i kanatowych




Klimakonwektory kasetonowe standard

NOXA

Vodel Ce?;Lr;‘e]tto Wydajnosc¢ [kW]
Chtodzenie Grzanie
4-stronne Standard (system 2-rurowy, silnik DC)
NXKA-VEOOR 3910 59 8.4
NXKA-V750R 3910 6.1 83
NXKA-VB50R 4 420 75 10.4
NXKA-VIO50R 4 420 7.8 109
NXKA-VI200R 4 420 79 109
NXKA-V1500R 4970 n.2 14.9
4-stronne Standard (system 4-rurowy, silnik DC)
NXKA-V600OFA 4270 50 7.0
NXKA-V750FA 4270 52 74
NXKA-VB50FA 4 310 51 7.7
NXKA-VO50FA 4 400 53 7.7
NXKA-V1200FA 4950 8.0 1.0
NXKA-VI500FA 4990 80 1.3

W standardzie: sterownik bezprzewodowy.
Warunki dla chtodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°C DB/19°C WB.

Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 50°C, temperatura powietrza 20°C DB, przeptyw wody taki sam jak dla chtodzenia.

Klimakonwektory kasetonowe kompakt

Vodel Ce'{‘:|_':q“;“° Wydajnosc¢ [kW]
Chtodzenie Grzanie
4-stronne Compact (system 2-rurowy, silnik DC)
NXKD-V300 3010 3.0 4.0
NXKD-V400 3130 4.0 54
NXKD-V500 3190 4.2 5.8
4-stronne Compact (system 4-rurowy, silnik DC)
NXKD-V300FA 3630 2.4 39
NXKD-V400FA 3650 31 4.8
NXKD-V500FA 3690 31 4.9

W standardzie: sterownik bezprzewodowsy.
Warunki dla chtodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°C DB/19°C WB.

Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 50°C, temperatura powietrza 20°C DB, przeptyw wody taki sam jak dla chtodzenia.
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Akcesoria do klimakonwektoréw kasetonowych

RMOS5/BG(T)E-A 170 Sterownik bezprzewodowy: programator czasowy, podswietlenie
WDC-86E/K 560 Sterownik przewodowy
CCM15 4960 Sterownik centralny, konwerter danych
CCM30 1440 Sterownik centralny: do 64 jednostek wewnetrznych

T-NXBQ4-02C2

LonGW64/E 20 690 Bramka z protokotem LonWorks: do 64 jednostek wewnetrznych
CCMO08 12 010 Bramka z protokotem BACnet: do 64 jednostek wewnetrznych
CCM18 23990 Bramka z protokotern ModBus: do 64 jednostek wewnetrznych

1150

Maskownica dla wersji Standard

T-NXBQ4-03B1

610

Maskownica dla wersji Compact

12126200000216

VG34101S 200 Zawor 3-drogowy z bypassem 3/4"
VG3410ES 180 Zawor 3-drogowy z bypassem 1/2"
VA-7088-23 210 Sitownik on/off dla zaworéw VG3410xx

150

Taca ociekowa dla klimakonwektoréow kasetonowych Stamdard NXKA

12126200000215

Taca ociekowa dla klimakonwektoréw kasetonowych Compact NXKD

N}



Klimakonwektory kanatowe

NOXA

Wydajnosc¢ [kW]

Mode e
Chiodzenie Grzanie
Wymiennik 3-rzedowy (system 2-rurowy, silnik DC)
NXKT3-V200 1760 2.4 32
NXKT3-V300 1910 31 45
NXKT3-V400 2120 4.0 55
NXKT3-V500 2120 45 63
NXKT3-V600 2330 59 78
NXKT3-V800 3410 80 109
NXKT3-V1000 3630 9.0 26
NXKT3-V1200 3980 10.8 14.9
NXKT3-V200G12-CL 1760 24 26
NXKT3-V300G12-CL 1910 33 39
NXKT3-V400G12-CL 2120 4.2 50
NXKT3-V500G12-CL 2120 45 55
NXKT3-V600G12-CL 2330 58 69
NXKT3-V700G12-CL 2630 6.5 7.6
NXKT3-V800G12-CL 3410 8.0 9.4
NXKT3-V1I000G12-CL 3630 9.0 n.0
NXKT3-V1200G12-CL 3980 10.0 n.8
NXKT3-V1400G12-CL 4 400 ni 126
Wymiennik 3-rzedowy (system 4-rurowy, silnik DC)

NXKT3-V200F 2220 14 21
NXKT3-V300F 2530 22 3.0
NXKT3-V400F 2570 25 37
NXKT3-V500F 2570 30 44
NXKT3-V600OF 2740 42 57
NXKT3-V800OF 4020 53 6.8
NXKT3-V1I000F 4330 6.7 82
NXKT3-V1200F 4 510 82 10.0

*Seria NXKT3-VXXX dostepna w ofercie do wyczerpania zapasow.
W standardzie: taca ociekowa pod zawory.

Warunki dla chtodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°C DB/19°C WB.
Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 50°C, temperatura powietrza 20°C DB, przeptyw wody taki sam jak dla chtodzenia.



Akcesoria do klimakonwektoréw kanatowych

Model

Cena netto [PLN]

Opis

Colour Touch (FT-CSO1) 1140 Sterownik Colour Touch: kolorowy wyswietlacz, regulacja chtodzenia/grzania, programator tygodniowy
Simple Touch (T29) 590 Sterownik Simple Touch: wyswietlanie teﬂgﬁ.i:ae%gls%jﬁigwﬁydzenia/grzania, programator tygodniowy,
Easy Touch (FT-02) 340 Sterownik Easy Touch: regulacja chtodzenia/grzania, montaz scienny

KIR-18B/E-B 230 Sterownik przewodowy do klimakonwektoréw 2-rurowych
KIR-18B/E-D 290 Sterownik przewodowy do klimakonwektoréw 4-rurowych
RMO5/BG(T)E-A 170 Sterownik bezprzewodowy: programator czasowy, podswietlenie
CCMI15 4 960 Sterownik centralny, konwerter danych
CCM30 1440 Sterownik centralny: do 64 jednostek wewnetrznych

LonGW64/E 20 690 Bramka z protokotem LonWorks: do 64 jednostek wewngtrznych
CcCMo8 12 010 Bramka z protokotem BACnet: do 64 jednostek wewnetrznych
CcCcM18 23990 Bramka z protokotem ModBus: do 64 jednostek wewnetrznych

VG3410JS 200 Zawor 3-drogowy z bypassem 3/4"
VG3410ES 180 Zawor 3-drogowy z bypassem 1/2"
VA-7088-23 210 Sitownik on/off dla zawordéw VG3410xx

N
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Klimakonwektory przypodtogowo-podstropowe

Model Cer[\:Lr;ﬁtto Wydajnos¢ [kW]
Chtodzenie Grzanie
NXKH2-V150-R3 2800 15 16
NXKH2-V250-R3 3070 24 26
NXKH2-V350-R3 3380 35 35
NXKH2-V500-R3 4270 43 4.3
NXKH2-V700-R3 4 490 56 6.0
NXKH2-V800-R3 4 660 74 81
NXKH2-V150F-R4 2930 1.7 14
NXKH2-V250F-R4 3210 2.7 23
NXKH2-V350F-R4 3480 3.8 29
NXKH2-V500F-R4 4 440 4.6 34
NXKH2-V700F-R4 4730 61 4.6
NXKH2-V800F-R4 5060 7.7 p/S

W standardzie: taca ociekowa pod zawory.

Warunki dla chtodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°C DB/19°C WB.
Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 50°C, temperatura powietrza 20°C DB, przeptyw wody taki sam jak dla chtodzenia.

Akcesoria do klimakonwektoréw przypodtogowo-podstropowych

Model

Cena netto [PLN]

Opis

Sterownik przewodowy: zmiana trybu chtodzenie/grzanie/automatyczny, zmiana temp. co 0,5 °C,

ccMos

KIRP-75A/BK-E (DC) 380 podswietlane przyciski
KIRP-86A/BMFNKD-E (AC) 590 Sterownik ModBus
CCM15 4 960 Sterownik centralny, konwerter danych
CCM30 1440 sterownik centralny: do 64 jednostek wewnetrznych

12 010

Bramka z protokotem BACnet: do 64 jednostek wewnetrznych

CcCcM18

23 990

Bramka z protokotem ModBus: do 64 jednostek wewnetrznych

VG34101S 200 Zawor 3-drogowy z bypassem 3/4"
VG3410ES 180 Zawor 3-drogowy z bypassem 1/2"
VA-7088-23 210 Sitownik on/off dla zaworéw VG3410xx

ol
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1

Klimakonwektory scienne _

E:

Cena netto Wydajnos¢ kW]
Model [PLN]

Chiodzenie Grzanie

Panel C (system 2-rurowy, silnik DC)

NXKG-V250C 3260 22 30
NXKG-V300C 3260 26 37
NXKG-V400C 3380 31 4.3
NXKG-V500C 3670 41 5.7
NXKG-V600C 3760 4.5 63

W standardzie: sterownik bezprzewodowy oraz taca ociekowa pod zawory.
Warunki dla chtodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°C DB/19°C WB.
Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 50°C, temperatura powietrza 20°C DB, przeptyw wody taki sam jak dla chtodzenia.

Akcesoria do klimakonwektoréw sciennych

Model Cena netto [PLN] Opis
Sterowanie
RMO5/BG(T)E-A 170 Sterownik bezprzewodowy: programator czasowy, podswietlenie
WDC-86E/K 560 Sterownik przewodowy
CCMI15 4960 Sterownik centralny, konwerter danych
CCM30 1440 Sterownik centralny: do 64 jednostek wewnetrznych

Sterowanie zaawanasowane

LonGW64/E 20 690 Bramka z protokotem LonWorks: do 64 jednostek wewnetrznych
CCMO08 12 010 Bramka z protokotem BACnet: do 64 jednostek wewnetrznych
ccMmI8 23990 Bramka z protokotem ModBus: do 64 jednostek wewnetrznych

Zawory i sitowinki

VG3410JS 200 Zawor 3-drogowy z bypassem 3/4"
VG3410ES 180 Zawor 3-drogowy z bypassem 1/2"
VA-7088-23 210 Sitownik on/off dla zaworéw VG3410xx
",
Chillery modularne Y
Model Ce?:LI"\Etto ] Hcainose K] ] Czynnik chtodniczy [Typ /Ilos¢ kg]
Grzanie Chiodzenie
MDVM-V65D2BR8-AS na zapytanie 65 57 R32/9
MDVM-V75D2BR8-AS na zapytanie 75 70 R32/9
MDVM-V1I0D2BR8-AS na zapytanie 1o 100 R32/15,5
MDVM-V140D2BR8-AS na zapytanie 140 130 R32/15,5
MDVM-V65MD2BR8-AS na zapytanie 65.7 56.68 R32/9
MDVM-V75MD2BR8-AS na zapytanie 75.7 69.29 R32/9
MDVM-VIIOMD2BR8-AS na zapytanie 10.7 99.33 R32/15,5
MDVM-V140MD2BR8-AS na zapytanie 1409 129.29 R32/15,5

Zakres pracy dla temperatury zewnetrznej: Grzanie: -25°C ~ 43°C; Chtodzenie: -15°C ~ 48°C.
Zakres temperatur wody zasilajacej: Grzanie: 25°C ~ 65°C; Chtodzenie: 0°C ~ 20°C
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Rekuperatory NXCFA

. Sprawnosc . . Poziom cisnienia
Model Cena netto E;iir%b(/gepowitorﬁ odzysku temp. SF'):;'QZ gy S pozycwkr_wy akustycznego
[PLN] R [9%] (bieg wysoki) [P5] (ol el [db(A)]
NXCFA-250TV1 12330 250 85 130 35
NXCFA-350TV1 13 250 350 85 150 37
NXCFA-500TV1 14 250 500 85 160 39

W standardzie: sterowik przewodowy, filtry G4, sterowanie WiFi.

Akcesoria NXCFA

Model Cena netto [PLN] Opis
NXCFA_FLT7.2.3 200 Filtr wysokiej efektywnosci
NXCFA_FLT75 250 Filtr wysokiej efektywnosci
NXCFA-ST1 590 Sterownik dotykowy
NXCFA_CO2 920

Czujnik CO,
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Rekuperatory NXWRV

Model Cena netto Przep)(yvx{ powietrzg Sprawnos¢ odzysku temp. Poziom cisnienia akustycznego
[PLN] [m?/h] (bieg wysoki) [%] (bieg wysoki) [db(A)]
NXWRV-150V2S1 6 400 150 82 23-36

W standardzie: sterowik bezprzewodowy i zestaw filtrow (filtr wstepny, z weglem aktywnym, filtr HEPA), modut WiFi (NXWRV-150V2S1).

Centrala rekuperacyjna NXERV AC

» Sprawnosc odzysku
Cena netto Przeplyw powietrza SIpETIEE entalpii [%] (bieg wysoki) Sprez dyspozycyjny
Model PLN 5/h] (bi ki odzysku temp. pal (b %
[PLN] [m?/h] (bieg wysoki) (%] (biog Wysei) [Pa] (bieg wysoki)
Chtodzenie Grzanie
NXERYV - 400ACV1 5590 400 69 57 60 88
NXERYV - 600ACV1 6350 600 70 59 6l 97
NXERV - 800ACV1 8800 800 68 55 57 100
W standardzie: sterownik scienny NXERV_ST2, filtr wstepny G3 na nawiewie i wywiewie.
Centrala rekuperacyjna NXERV DC
» Sprawnosc¢ odzysku
Mod Cena netto Przeptyw powietrza SIpEITEEE entalpii [%] (bieg wysoki) Sprez dyspozycyjny
odel PLN */h] (bi Wi odzysku temp. pal (b ki
[PLN] [m?/h] (bieg wysoki) 9] (iog wyseri) [Pa] (bieg wysoki)
Chtodzenie Grzanie

NXERV-150V1 5840 150 75 63 60 70
NXERV-250V1 6 070 250 73 65 62 90
NXERV-350V1 6670 350 74 65 62 140
NXERV-500V1 8 070 500 76 67 63 1o
NXERV-650V1 9950 650 74 65 60 100
NXERV-800V1 10 850 800 76 65 63 140
NXERV-1000V1 11 600 1000 76 62 60 140
NXERV-1300V1 12 750 1300 74 59 58 135
NXERV-1500V1 21480 1500 76 65 63 95
NXERV-2000V1 23210 2000 76 62 60 ns

W standardzie: sterownik scienny NXERV_ST2, filtr wstepny G3 na nawiewie i wywiewie oraz filtr doktadny F9.




Akcesoria do centrali rekuperacyjnej NXERV

NOXA

Opis

Filtr wysokiej efektywnosci

Model Cena netto [PLN] Model centrali llos¢ filtrow
- ewymeswe ]
NXFLT10.1 300 NXERV-150V1 1
NXFLT10.2 350 NXERV-250V1 1
NXFLT10.3 600 NXERV-350V1 2
NXFLT10.4 600 NXERV-500V1 2
NXFLT10.7 1380 NXERV-650V1 2
NXFLT10.5 1680 NXERV-800V1 2
NXFLT10.6 1840 NXERV-1000V1 2
NXFLT10.6 1840 NXERV-1300V1 2
NXFLT10.7 2760 NXERV-1500V1 4
NXFLT10.5 3360 NXERV-2000V1 4

ERV_WIFI_MODULE 230 wszystkie model - Modut WiFi
NXERV_HMD 410 wszystkie model - Czujnik wilgotnosci
NXERV_CO, 1310 wszystkie model - Czujnik CO,

NXENO-160-1.0-1-CBF 3040 NXERV-150V1, NXERV-250V1 - Wstepna nagrzewnica elektryczna o wydajnosci 1,0 kW
NXENO-160-1.6-1-CBF 3100 NXERV-350V1 - Wstepna nagrzewnica elektryczna o wydajnosci 1,6 kW
NXENO-200-2.0-1-CBF 3280 NXERV-500V1 - Wstepna nagrzewnica elektryczna o wydajnosci 2,0 kW
NXENO-250-3.0-1-CBF 3720 NXERV-650V1, NXERV-800V1 - Wstepna nagrzewnica elektryczna o wydajnosci 3,0 kW
NXENO-250-3.6-2-CBF 4 060 NXERV-1000V1, NXERV-1300V1 - Wstepna nagrzewnica elektryczna o wydajnosci 3,6 kW
NXEN-40x40-6.0-3-CBF 5270 NXERV-1500V1, NXERV-2000V1 - Wstepna nagrzewnica elektryczna o wydajnosci 6,0 kW

Kurtyny powietrzne - seria Blue King

Cena netto
Model [PLN]

Zasilanie

[V/ph/Hz]

Pobdér mocy
wentylator[W]/
nagrzewnica [kW]

Przeptyw
powietrza
[m?*/n]

Predkos¢
przeptywu
powietrza

[m/s]

Maks.poziom
cisnienia
akustycznego

Dtugosc
[mm]

NXACCIO1000AV2 780 220-240/1/50 150/ 1980/1164 n <43 1000
NXACCIS1000AV2 1060 220-240/1/50 220/ 2970/1747 n <46 1500
NXACC201000AV2 1550 220-240/1/50 320/ 3960/2329 n <51 2000

NXACH101045EV1 1760 220-240/1/50 180/4,5 1100/647 7-8 <45 1000
NXACH151055EV1 2100 220-240/1/50 220/55 1800/1059 7-8 <47 1500
NXACH203100EV1 2700 220-240/1/50 320/10 2400/1412 7-8 <51 2000

W standardzie: sterownik bezprzewodowy.
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