
KLIMATYZACJA 

NOXA LUCKY HOT

Sterowanie WiFi

Urządzenie wyposażone jest w moduł WiFi 
umożliwiający sterowanie z dowolnego 
miejsca na świecie. Darmowa aplikacja 
NetHome Plus dostępna jest dla systemu 
Android i iOS.
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ECO

Dzięki funkcji ECO urządzenie w inte-
ligentny sposób dostosowuje prędkość 
wentylatora oraz pracę sprężarki. Dzięki 
temu pobór prądu zostaje ograniczony 
nawet do 60%, co w znacznym stopniu 
przekłada się na oszczędność.

Grzałka karteru
sprężarki

Pompy ciepła powietrze-powietrze Lucky HOT zostały zaprojektowane z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach. 
Jednostka zewnętrzna została wyposażona w grzałkę tacy skroplin, która zapobiega gromadzeniu się lodu na tacy 
ociekowej oraz grzałkę karteru sprężarki, która przeciwdziała absorpcji czynnika chłodniczego przez olej, a także  
przygotowuje sprężarkę do natychmiastowego działania w ujemnych temperaturach. 



Dane techniczne
SAL-70B-1AHSAL-50B-1AHSAL-35B-1AHSAL-25B-1AHtelpmoK

Jednostka wewnętrzna NXRM-ID25XWM-1C NXRM-ID35XWM-1C NXRM-ID50XWM-1C NXRM-ID70XWM-1C

NXRM-OD70B-1CHNXRM-OD50B-1CHNXRM-OD35B-1CHNXRM-OD25B-1CHanzrtęnwez aktsondeJ

05/1/042-022zH/~/V)ćśowiltotsęzc/zaf abzcil/eicęipan( einalisaZ

Chłodzenie

Wydajność
Nominalna kW 2.6 3.5 5.3 7.0 

Min-Max kW 0.9~3.4 1.1~4.2 0.34~5.83 2.1~7.9

Nominalny pobór mocy kW

EER kW/kW 3.84 2.98 3.35 2.69
SEER 6.3 6.1 7.4 6.1
Klasa efektywnoście energetycznej A++ A++ A++ A++

Grzanie

Wydajność
Nominalna kW 2.9 3.8 5.6 7.3

Min-Max kW 0.8~3.4 1.1~4.2 3.1~5.85 1.6~7.9

Nominalny pobór mocy kW

COP kW/kW 3.97 3.45 3.57 3.04

SCOP 4.0 4.0 4.0 4.0

Klasa efektywnoście energetycznej A+ A+ A+ A+

Audąrp róbop ynlamyskaM 10.0 10.0 10.0 16.0

Jednostka 
wewnętrzna

Wymiary (szer. × gł. × wys.) mm 805×194×285 805×194×285 957×213×302 1040×220×327

Waga (netto/brutto) kg 7.6/9.8 7.6/9.8 10.0/13.0 12.3/15.8
Przepływ powietrza  
(niski/średni/wysoki) /min 5.4/6.0/7.7 5.1/7.1/9.0 9.0/11.3/14.0 11.0/13.6/16.3

Poziom ciśnienia akustycznego 
(niski/średni/wysoki) dB(A) 25/32/38.5 25/34.5/40.5 26/36/42.5 36/40.5/45

Jednostka 
zewnętrzna

Wymiary (szer. × gł. × wys.) mm 720×270×495 720×270×495 805×330×554 890×324×673

Waga (netto/brutto) kg 23.2/25.0 23.2/25.0 32.7/35.4 42.9/45.9

/min 29.2 30.0 35.0 58.3

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 55.5 56 55 59

Czynnik chłodniczy
Typ R32 R32 R32 R32

Ilość

Ciecz/Gaz

kg
mm

0.55 0.55 1.08 1.42

Rury 
chłodnicze Max. Długość/Max. Różnica poziomów m 30/2025/1025/10 50/25

6.35mm(1/4)/9.52mm(3/8) 6.35mm(1/4)/9.52mm(3/8) 6.35mm(1/4)/12.7mm(1/2) 9.52mm(3/8)/15.9mm(5/8)

Zakres pracy
Chłodzenie °C -15 ~ 50

Grzanie °C -25 ~ 30

Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków: Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB. 
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C WB
Długość orurowania: Długość połączonych rur wynosi 7,5m, różnica poziomów wynosi 0. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. 

Follow me

Pilot bezprzewodowy 
z wbudowanym czujnikiem, który 
umożliwia wyświetlanie aktualnej 
temperatury pomieszczenia.

Detekcja wycieku czynnika

Urządzenie sygnalizuje wyciek 
czynnika chłodniczego na 
podstawie parametrów pracy 
urządzenia.

1 W w trybie standby

Funkcja umożliwia automatyczne 
przechodzenie w tryb oszczedzania 
energii w trybie czuwania. Pozwala to 
zmniejszyć zużycie energii z normalnego 
4 ~ 5 W do 0,5 ~ 1 W, co stanowi 80% 
oszczędności.

Funkcja 8° (Frost protect)

Klimatyzator w trybie grzania utrzymuje 

Grzałka tacy skroplin

Grzałka zamontowana na tacy skroplin
jednostki zewnętrznej zapobiega zamarzaniu
wody i umożliwia swobodny jej odpływ,
gwarantując poprawną pracę urządzenia
w temperaturach do -30°C.

Grzałka karteru sprężarki

Jednostka zewnętrzna wyposażona 
jest w grzałkę karteru sprężarki, która
zapobiega absorpcji czynnika chłodniczego
przez olej oraz przygotowuje sprężarkę
do natychmiastowego działania
w ujemnych temperaturach.

temperaturę dyżurną w pomieszczeniu 
8°C, zabezpieczając przed znacznym 
wychłodzeniem podczas dłuższej 
nieobecności domowników w czasie zimy.

8˚C

0.73 2.061.21 1.55

1.13 1.600.76 2.43



KLIMATYZACJA 

NOXA LUCKY

Sterowanie WiFi

Urządzenie wyposażone jest w moduł WiFi 
umożliwiający sterowanie z dowolnego 
miejsca na świecie. Darmowa aplikacja 
NetHome Plus dostępna jest dla systemu 
Android i iOS.
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ECO

Dzięki funkcji ECO urządzenie w inte-
ligentny sposób dostosowuje prędkość 
wentylatora oraz pracę sprężarki. Dzięki 
temu pobór prądu zostaje ograniczony 
nawet do 60%, co w znacznym stopniu 
przekłada się na oszczędność.

Jednostki Lucky charakteryzują się cichą pracą, bogatą funkcjonalnością i prostotą obsługi. Urządzenie dostępne  
w 4 wydajnościach od 2,6 do 7,0 kW. Klimatyzator posiada biały, elegancki panel, który dzięki swojej prostocie idealnie wpaso-
wuje się w każde wnętrze. Urządzenie z powodzeniem może być stosowanego nie tylko do chłodzenia, ale również do 
ogrzewania pomieszczeń. Szereg przydatnych funkcji pozwala dostosować klimatyzator do aktualnych wymagań użytkow-
nika.  



Dane techniczne
A1-B07-LASA1-B05-LASA1-B53-LASA1-B52-LAStelpmoK

Jednostka wewnętrzna NXRM-ID25XWM-1C NXRM-ID35XWM-1C NXRM-ID50XWM-1C NXRM-ID70XWM-1C

C1-B07DO-MRXNC1-B05DO-MRXNC1-B53DO-MRXNC1-B52DO-MRXNanzrtęnwez aktsondeJ

05/1/042-022zH/~/V)ćśowiltotsęzc/zaf abzcil/eicęipan( einalisaZ

Chłodzenie

Wydajność
Nominalna kW 2.6 3.5 5.3 7.0 

Min-Max kW 0.9~3.4 1.1~4.2 0.34~5.83 2.1~7.9

Nominalny pobór mocy kW

EER kW/kW 3.84 2.98 3.35 2.69
SEER 6.3 6.1 7.4 6.1
Klasa efektywnoście energetycznej A++ A++ A++ A++

Grzanie

Wydajność
Nominalna kW 2.9 3.8 5.6 7.3

Min-Max kW 0.8~3.4 1.1~4.2 3.1~5.85 1.6~7.9

Nominalny pobór mocy kW 0.73 1.10 1.57 2.40

COP kW/kW 3.97 3.45 3.57 3.04

SCOP 4.0 4.0 4.0 4.0

Klasa efektywnoście energetycznej A+ A+ A+ A+

Audąrp róbop ynlamyskaM 10.0 10.0 10.0 16.0

Jednostka 
wewnętrzna

Wymiary (szer. × gł. × wys.) mm 805×194×285 805×194×285 957×213×302 1040×220×327

Waga (netto/brutto) kg 7.6/9.8 7.6/9.8 10.0/13.0 12.3/15.8
Przepływ powietrza  
(niski/średni/wysoki) /min 5.4/6.0/7.7 5.1/7.1/9.0 9.0/11.3/14.0 11.0/13.6/16.3

Poziom ciśnienia akustycznego 
(niski/średni/wysoki) dB(A) 25/32/38.5 25/34.5/40.5 26/36/42.5 36/40.5/45

Jednostka 
zewnętrzna

Wymiary (szer. × gł. × wys.) mm 720×270×495 720×270×495 805×330×554 890×324×673

Waga (netto/brutto) kg 23.2/25.0 23.2/25.0 32.7/35.4 42.9/45.9

/min 29.2 30.0 35.0 58.3

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 55.5 56 55 59

Czynnik chłodniczy
Typ R32 R32 R32 R32

Ilość kg 0.55 0.55 1.08 1.42

Zakres pracy
Chłodzenie °C -15 ~ 50

Grzanie °C -15 ~ 30

Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków: Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB. 
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C WB
Urządzenia zawieraja fluorowane gazy cieplarniane. 

Follow me

Pilot bezprzewodowy 
z wbudowanym czujnikiem, który 
umożliwia wyświetlanie aktualnej 
temperatury pomieszczenia.

MONO I MULTI

Jednostka wewnętrzna może być 
stosowana zarówno w instalacjach typu 
split jak i multi.

Detekcja wycieku czynnika

Urządzenie sygnalizuje wyciek 
czynnika chłodniczego na 
podstawie parametrów pracy 
urządzenia.

1 W w trybie standby

Funkcja umożliwia automatyczne 
przechodzenie w tryb oszczedzania 
energii w trybie czuwania. Pozwala to 
zmniejszyć zużycie energii z normalnego 
4 ~ 5 W do 0,5 ~ 1 W, co stanowi 80% 
oszczędności.

Funkcja 8° (Frost protect)

Klimatyzator w trybie grzania utrzymuje 
temperaturę dyżurną w pomieszczeniu 
8°C, zabezpieczając przed znacznym 
wychłodzeniem podczas dłuższej 
nieobecności domowników w czasie zimy.

8˚C

Ciecz/Gaz mmRury 
chłodnicze Max. Długość/Max. Różnica poziomów m 30/2025/1025/10 50/25

6.35mm(1/4)/9.52mm(3/8) 6.35mm(1/4)/9.52mm(3/8) 6.35mm(1/4)/12.7mm(1/2) 9.52mm(3/8)/15.9mm(5/8)

0.73 2.061.21 1.55


