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Może się wydawać, że jesteśmy producentami 

klimatyzacji. Uważamy jednak, że raczej 

TWÓRCAMI POŁĄCZEŃ. 

Już trzecią dekadę łączymy pokolenia naszych 

współpracowników - najlepszych w branży oraz 

projektantów, w zespół zajmujący się jakością 

powietrza w budynkach. 

Zespół, który słucha i rozumie sprecyzowane 

potrzeby i wymagania, a także stara się wyczuć  

i dać jasną treść tym jeszcze niesprecyzowanym. 

Na tym właśnie polega szukanie rozwiązań 

dostosowanych do indywidualnego projektu.

KIM JESTEŚMY





Tak, tworzymy rozwiązania techniczne w dziedzinie 

wentylacji obiektów. Ale przede wszystkim wierzymy, 

że każde z naszych urządzeń to wspólnie stworzone 

unikalne dzieło, które dobrze spełni swoje zadanie. 

Jest to połączenie środowiska wewnętrznego 

budynków z otoczeniem tak, aby ludzie przebywający 

wewnątrz, mieli do dyspozycji kluczową część 

przyrody – POWIETRZE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI. 

Dlatego naszym głównym celem jest nie tylko 

produkcja urządzeń, powietrza oczywiście również nie 

produkujemy - naszą misją jest umożliwienie dostępu 

do wysokiej jakości powietrza w budynkach, bez 

względu na to, gdzie się znajdują.

CO ROBIMY



ROZWIĄZANIA DLA KAŻDEGO ŚRODOWISKA

Budynki biurowe

Hale basenowe

Szpitale

Ponieważ ludzie spędzają coraz więcej czasu w prze-
strzeni biurowej, a jakość środowiska pracy wpływa 
bezpośrednio na ich samopoczucie i wydajność, 
naszym głównym celem jest oferowanie central wen-
tylacyjnych, które maksymalizują jakość powietrza, 
minimalizują wytworzony hałas oraz optymalizują 
koszty operacyjne.

Kryte hale basenowe, parki wodne lub obiekty reha-
bilitacyjne oferujące zabiegi wodne, są projektami 
niezwykle wymagającymi pod względem utrzymania 
relatywnie niskich kosztów operacyjnych, jak i zapew-
nienia wysokiej odporności na korozję. W tym celu 
dysponujemy jednostkami w wykonaniu specjalnym, 
które są wykonane z wyselekcjonowanych kompo-
nentów, połączonych z zaawansowanym systemem 
sterowania.
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Miejsca pracy, w których higiena i czystość są klu-
czowe, takie jak sale operacyjne, laboratoria, po-
mieszczenia farmaceutyczne lub hale produkcyjne 
zaawansowanych technologicznie materiałów, sta-
wiają szczególne wysokie wymagania. W tym celu 
oferujemy taką konstrukcję urządzeń, która spełnia 
najbardziej zaostrzone wymagania techniczne, higie-
niczne i prawne.
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DUETT Business Residence

Aquacentrum Teplice

Vigo System SA Ożarów Maz. 

Budynek biurowy z centralami wentylacyjnymi 
najwyższej klasy A wyposażonymi w wentylatory 
z silnikami EC i regeneracyjnymi wymiennikami 
sorpcyjnymi do odzyskiwania ciepła i wilgoci.

Kąpielisko z wodą termalną, atrakcje wodne, 
w tym inne obszary sportu i rekreacji. Centrale 
wentylacyjne wyposażone są w zaawansowany 
system pomiaru i regulacji umożliwiający precy-
zyjne dostosowanie parametrów pracy do panu-
jących warunków.

Zakłady produkcyjne systemów z dziedziny 
techniki podczerwieni przeznaczonych dla 
medycyny i przemysłu. Zainstalowane systemy 
wentylacyjne XP, FP i Cirrus nie tylko musiały 
spełniać wymogi wymiany powietrza w halach 
produkcyjnych, ale także spełniać normy 
higieniczne.
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Budynki użyteczności 
publicznej

Środowisko  
wybuchowe
Od dziesięcioleci REMAK jest niezawodnym 
dostawcą certyfikowanych rozwiązań ATEX, 
w których bezpieczeństwo i niezawodność są 
kluczowymi wymaganiami w zakresie dostaw 
klimatyzacji.

Niezależnie od tego, czy są to duże czy małe 
centra handlowe, teatry czy hale sportowe, 
zawsze mamy rozwiązanie, które zapewni 
gościom i pracownikom wysokiej jakości 
środowisko wewnętrzne, przy zachowaniu 
optymalnych kosztów eksploatacji. Dzięki 
temu nasze urządzenia nadają się do budyn-
ków z certyfikatem BREEAM lub LEED.

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO KAŻDEGO ŚRODOWISKA

Przemysłowe środowisko 
korozyjne
Dla tego typu środowiska oferujemy urządzenia  
w specjalnej konstrukcji o odporności na korozję od-
powiadającej klasie C5 zgodnie z EN ISO 14713.
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Kościół Karczew

Magneton Kroměříž

Denso Liberec

Zabytkowy, XVIII-wieczny obiekt kultu religijne-
go. Centrale wentylacyjne serii XP wyposażone 
są w zaawansowany system pomiaru i regulacji 
wilgotności dostosowując parametry pracy do 
wymaganych warunków.

Fabryka dla przemysłu motoryzacyjnego z cyn-
kowaniem galwanicznym. Centrale wentylacyjne  
z powłoką z tworzywa sztucznego do środowiska 
korozyjnego o bardzo wysokiej agresywności ko-
rozyjnej klasa C5 zgodnie z EN ISO 14713.

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO KAŻDEGO ŚRODOWISKA

Firma zajmuje się produkcją urządzeń kli-
matyzacyjnych np. dla BMW, Jaguar, Skoda, 
Audi. Centrale wentylacyjne z nagrzewnicami 
gazowymi o całkowitej mocy ponad 1 MW, 
urządzenia ATEX.

9PORTFOLIO
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SERIE PRODUKTÓW
jednostki modułowe

Jednostki modułowe AeroMaster Cirrus są zaprojektowane do pracy z przepływem 
powietrza od 12 500 do 99 500 m3/h, w przypadku urządzeń spełniających 
wymagania ErP 2018 górna granica wydajności wynosi około 63 000 m3/h. 
Urządzenia są przeznaczone do większych budynków komercyjnych, administracyjnych, 
przemysłowych, sportowych i innych budynków użyteczności publicznej. Mogą być 
dostarczane w wersji do instalacji zewnętrznej (po adaptacji). Spora ilość opcjonalnych 
komponentów pozwala na optymalne projektowanie zgodnie z potrzebami konkretnego 
projektu. Zbudowana na unikalnej konstrukcji samonośnych paneli lamelowych, 
obudowa warstwowa gwarantuje doskonałą stabilność mechaniczną i szczelność,  
a także wysoki poziom izolacji termicznej i tłumienia akustycznego.

Jednostki modułowe AeroMaster XP są główną linią produktów, w których zakres 
przepływu powietrza wynosi od 1 500 do 28 000 m3/h, a dla urządzeń spełniających 
wymagania ErP 2018 można uzyskać wydajność około 20 000 m3/h.  Podobnie jak 
AeroMaster Cirrus, urządzenia AeroMaster XP pozwalają na szeroką gamę zastosowań, 
dedykowanych również do specjalnych projektów, takich jak pomieszczenia czyste 
i zastosowania medyczne, hale basenowe, budynki ze zwiększonymi wymaganiami  
ochrony antykorozyjnej i w wersji spełniającej wymagania ATEX. We wszystkich tych 
wariantach jednostki AeroMaster XP konsekwentnie spełniają obowiązujące normy 
techniczne. Warstwowa konstrukcja powłoki zapewnia doskonałą izolację termiczną, 
tłumienie akustyczne, szczelność i stabilność mechaniczną. Szeroki asortyment 
komponentów i elementów wbudowywanych pozwala na projektowanie i dostarczanie 
urządzeń bardzo efektywnych z punktu widzenia instalacji, eksploatacji i oszczędności 
energii.

Modułowe jednostki sufitowe AeroMaster FP są zaprojektowane do pracy z przepływem 
powietrza od 1 000 do 4 000 m3/h, w przypadku urządzeń spełniających wymagania ErP 
2018 górna granica wydajności wynosi około 2 600 m3/h. Urządzenia są przeznaczone  
do montażu wewnątrz pomieszczeń i nadają się do montażu w sufitach podwieszanych  
ze względu na ich niewielką wysokość i dostęp serwisowy od dołu. Warstwowa 
konstrukcja obudowy zapewnia doskonałą izolację termiczną, tłumienie hałasu, 
szczelność i stabilność mechaniczną.

sterowanie



11PORTFOLIO

kompaktowe jednostki

kanałowe centrale 
wentylacyjne

kurtyny powietrzne

Seria kompaktowa CAKE jest przeznaczona do pracy z przepływem powietrza od 400 
do 3 600 m3/h. Jednostki mogą być instalowane w szerokiej gamie powierzchni ko-
mercyjnych, a także są dostępne w tak zwanym projekcie Plug & Play, aby zapewnić 
szybką instalację. Spełniają one również wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń 
czystych w swojej wersji standardowej. Chociaż są to urządzenia kompaktowe, wyróż-
niają się różnorodnością rozwiązań, w tym na przykład wyborem konstrukcji bocznej, po-
łożeniem otworów wlotowych i wylotowych oraz integracją chłodnicy. Urządzenia cha-
rakteryzują się ponadto bezkompromisową jakością obróbki powietrza i maksymalną 
wydajnością energetyczną. Oryginalna, warstwowa konstrukcja obudowy zapewnia do-
skonałą izolację termiczną, tłumienie akustyczne, szczelność i stabilność mechaniczną.

Jednostki kanałowe z serii Vento to optymalne rozwiązanie do mniej wymagających 
zastosowań w zakresie przepływu powietrza od 250 do 10 000 m3/h. Jako jeden z 
nielicznych producentów na rynku oferujemy również do tych urządzeń wymienniki 
płytowe zgodnie z wymogami ErP, maksymalny przepływ powietrza dla rozwiązania 
zgodnego z ErP 2018 wynosi około 5 500 m3/h. Koncepcja modułowa pozwala na 
maksymalne dostosowanie do skomplikowanych wymogów wynikających z rozmiesz-
czenia pomieszczeń. Wielką zaletą tych urządzeń jest między innymi krótki czas dosta-
wy dzięki zapasom magazynowym.

Oprócz central wentylacyjno-klimatyzacyjnych oferujemy również urządzenia wentyla-
cyjne, w szczególności komfortowe kurtyny drzwiowe serii C i D przeznaczone głównie 
do restauracji, pomieszczeń handlowych lub administracyjnych, a także przemysłowe 
kurtyny typu P. Dodatkowo nasze portfolio obejmują wentylatory kanałowe i dachowe, 
w tym wentylatory przeznaczone do stosowania w obszarach z niebezpieczeństwem 
wybuchu (ATEX) lub wentylatory z silnikami EC. Dużą zaletą jest krótki czas dostawy ze 
względu na stale utrzymywane na wysokim poziomie zasoby magazynowe.

VCS to kompaktowa jednost-
ka sterująca do kontroli sys-
temów klimatyzacji. Zapew-
nia wysoką niezawodność  
i bezpieczeństwo pracy urzą-
dzeń. Umożliwia łatwą obsłu-
gę, w tym wizualizację sta-
nów operacyjnych.
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JEDNOSTKI MODUŁOWE
AEROMASTER CIRRUS
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PARAMETRY TECHNICZNE
AEROMASTER CIRRUS

WYDAJNOŚĆ

Mechaniczna stabilność D1 (M)

Nieszczelność skrzyni L1 (M)

Nieszczelność między filtrem a ramą < 0,5% (F9)

Izolacja termiczna T2

Współczynnik mostków termicznych TB3

13

Seria

PARAMETRY OBUDOWY (dle EN 1886)

9  x  8
8  x  8
7  x  8
6  x  8
9  x  6
8  x  6
7  x  6
6  x  6
5  x  6
4  x  6
9  x  4
8  x  4
7  x  4
6  x  4

Przepływ powietrza [m3/h]
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.00010.000 30.000 50.000 70.000 90.000

ErP 2018 BVU (RHEX)
Max. przepływ powietrza
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AEROMASTER XP

JEDNOSTKI MODUŁOWE
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PARAMETRY TECHNICZNE
AEROMASTER XP

WYDAJNOŚĆ

PARAMETRY OBUDOWY (dle EN 1886)
Mechaniczna stabilność D2 (M)

Nieszczelność skrzyni L2 (M),  opcjonalnie L1 (M)

Nieszczelność między filtrem a ramą < 0,5% (F9)

Izolacja termiczna T3

Współczynnik mostków termicznych TB3

Przepływ powietrza [m3/h]

Seria

0

28

22

17

13

10

06

04

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

ErP 2018 BVU (RHEX)
Max. przepływ powietrza
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JEDNOSTKI MODUŁOWE

ecoDESIGN 2018

AEROMASTER FP
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PARAMETRY TECHNICZNE
AEROMASTER FP

WYDAJNOŚĆ

PARAMETRY OBUDOWY (dle EN 1886)
Mechaniczna stabilność D2

Nieszczelność skrzyni L3

Nieszczelność między filtrem a ramą < 1% (F8)

Izolacja termiczna T3

Współczynnik mostków termicznych TB2

Przepływ powietrza [m3/h]

Seria

ErP 2018 BVU (PHEX)
Max. przepływ powietrza

4.0

2.7

0 500 1.000 1.500 3.000 3.500 4.0002.000 2.500 4.500
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JEDNOSTKI KOMPAKTOWE
CAKE

ecoDESIGN 2018
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PARAMETRY TECHNICZNE
CAKE

WYDAJNOŚĆ

PARAMETRY OBUDOWY (dle EN 1886)
Mechaniczna stabilność D1

Nieszczelność skrzyni L1

Nieszczelność między filtrem a ramą F9

Izolacja termiczna T2

Współczynnik mostków termicznych TB2

Seria

Przepływ powietrza [m3/h]
350 850 1.350 1.850 2.350 2.850 3.8503.350

VZ-7
VZ-6
VZ-5
VZ-4
VZ-3
VZ-2
VZ-1
VR-7
VR-6
VR-5
VR-4
VR-3
VR-2
VR-1
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JEDNOSTKI KANAŁOWE
VENTO

ecoDESIGN 2018



PARAMETRY TECHNICZNE
VENTO

WYMIENNIKI PŁYTOWE HRZ

WYDAJNOŚĆ

Przepływ powietrza [m3/h]

Seria

ErP 2018 BVU (PHEX)
Max. przepływ powietrza

0

100-50

90-50

80-50

70-40

60-35

60-30

50-30

50-25

40-20

30-10

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

Seria
Oznakowanie  
wymienników ciepła

Przepływ powietrza 
[m3/h]

Sprawność  
[%] 

90-50 
100-50

 HRZT 121-100 / 4Z / ... 5000 76

80-50  HRZT 121-90 / 6S / ... 4110 77
70-40  HRZT 71-80 / 7Z / ... 2880 78
60-35  HRZT 61-80 / 6S / ... 2160 76
50-30  
60-30

 HRZT 61-60 / 0S / ... 1810 75

40-20  HRZT 51-35 / 9Z / ... 760 73
30-15  HRZT 21-30 / 3S / ... 330 78
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KURTYNY DRZWIOWE
DOORMASTER
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PARAMETRY TECHNICZNE
DOORMASTER

PARAMETRY I CECHY

Zalecana 

wysokość 

montażu: 

2,2 ~ 2,5 m

DŁUGOŚĆ KURTYNY
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DŁUGOŚĆ KURTYNY
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powietrza  
(m/s)
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0°
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Zalecana 

wysokość 

montażu: 

2,4 ~ 3,0 m

1 m

1,5 m

2 m

DŁUGOŚĆ SZCZELINY

2 m

2,5 m

3 m

3,5 m

4 m

Zasięg 

szczeliny: 

2,0 ~ 4,0 m

DOORMASTER C

DOORMASTER D

DOORMASTER P

Odległość  
od kurtyny

(m)

Max. prędkość 
powietrza  
(m/s)
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WENTYLATORY
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WENTYLATORY 
KANAŁOWE RO

WENTYLATORY 
KANAŁOWE RE

WENTYLATORY 
DACHOWE RF

Uniwersalne zastosowanie, od prostej 

wentylacji po złożone systemy klima-

tyzacji do kompleksowego uzdatni-

ania powietrza. Idealnie jest zawsze 

połączyć z innymi elementami syste-

mu modułowego Vento, które gwa-

rantują kompatybilność i równowagę 

parametrów.

WENTYLATORY 
KANAŁOWE RP

Szczególnie nadaje się do prostych 

systemów wentylacyjnych. Dzięki od-

chylanemu panelowi (z wirnikiem) u 

małych typów wentylatorów wentyla-

tory te mogą być używane na przykład 

w okapach kuchennych, gdzie trzeba 

brać pod uwagę zanieczyszczenie 

tłuszczem i konieczność częstszego 

czyszczenia.

Do stosowania w systemach o wyso-

kim poziomie kontroli mocy podczas 

pracy - znaczne części pracy przy 

mocy mniejszej niż maksymalna, gdy 

używany jest najczęściej używany 

silnik EC. Zintegrowana elektroni-

ka upraszcza również instalację i 

konserwację (nie jest wymagany 

zewnętrzny regulator mocy).

Służy do wentylacji budynków miesz-

kalnych, warsztatów, hal produkcyj-

nych, restauracji i innych budynków 

o płaskich i spadzistych dachach. 

Oferujemy wentylatory, które są prze-

znaczone do umieszczenia i podłącze-

nia do wspólnego kanału w blokach 

mieszkalnych lub trasy wentylacyjne 

wyprowadzone na dachu budynku.

Max. przepływ powietrza
Seria RP
Seria RO
Seria RE
Seria RF

V – Przepływ powietrza (m3/h)

∆p
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MOBILNE 
STEROWANIE

Aplikacja mobilna REMAK umożliwia 

podstawowe sterowanie i monito-

rowanie jednostek sterujących VCS za 

pomocą urządzenia mobilnego z syste-

mem Android (telefon, tablet). 

STEROWANIE  
VCS
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NOWOCZESNE 
FUNKCJE

Urządzenie posiada wszystkie niezbędne funkcje do precyzyjnego sterowania, ale także 

funkcje pozwalające na kontrolę zużycia energii. Na przykład: sterowanie prędkością wen-

tylatora zależnie od stężenia CO2 (jakości powietrza), nocne chłodzenie (freecooling) i inne. 

Istotną częścią jest również połączenie z systemem nadrzędnym  Modbus TCP/IP lub RTU, 

BACnet/IP, LON zgodnie z potrzebami klienta.

Wysokiej jakości jednostka klimatyzacyjna nie może dobrze służyć operatorowi bez dobrej 

regulacji. Jedynie jako całość możliwe jest osiągnięcie pożądanej jakości końcowej i zaspoko-

jenie potrzeb klienta. System sterowania oparty jest na sterowniku Siemens z niezawodną 

aplikacją kontrolną testowaną w szwajcarskim laboratorium TZB (Siemens), a także z 

wieloletnią praktyką i doświadczeniem REMAK.

NIEZAWODNOŚĆ WIZUALIZACJA

Interfejs sieciowy SCADA, zaprojektowany do wizuali-

zacji i zbierania danych, zapewnia intuicyjną i wygodną 

kontrolę wszystkich parametrów powietrza. Jest to 

narzędzie do monitorowania działania urządzenia i jego 

optymalizacji, umożliwiające wizualizację parametrów 

jego pracy. Zawiera szczegółową listę awarii i historii, 

przejrzyste harmonogramy i ustawienia kalendarza. 

Umożliwia także optymalizację zachowania urządzenia, 

dzięki śledzeniu trendów wśród użytkowników. Stero- 

wnik HMI@Web zapewnia dostęp do wszystkich punk-

tów danych.

INSTALACJA NA
ZEWNĄTRZ BUDYNKU

Jednostka sterująca jest zamontowana w specjalnej obudowie na zewnątrz lub w specjalnej 

sekcji na systemy klimatyzacji i wentylacji (HVAC). Możliwe jest również wykorzystanie tych 

przestrzeni na montaż przetworników częstotliwości. Obudowa ta jest standardowo wypo-

sażona w ogrzewanie i wymuszoną wentylację do chłodzenia. Można również wybrać inne 

akcesoria, takie jak gniazdo serwisowe, oświetlenie itp.
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KLUCZOWE KOMPONENTY

Obrotowe wymienniki ciepła zapewnia-
ją do 90% wydajności odzysku ciepła 
i wilgoci. Używamy regeneratorów o 
różnych wysokościach fal, aby zopty-
malizować projekt. Oprócz tradycyjnego 
wymiennika aluminiowego, oferujemy 
również rotor sorpcyjny z unikalną war-
stwą sit molekularnych. Ten typ sorpcji 
wirnika zapewnia wysoką wydajność 
transferu wilgoci przez cały rok, minima-
lizując ryzyko zamarzania i zmniejszając 
przenoszenie zapachów (VOC).

W systemach wentylacyjnych, w których 
istnieje potrzeba zminimalizowania za-
nieczyszczenia powietrza nawiewanego 
przez powietrze wylotowe, idealnym 
rozwiązaniem są płytowe wymienni-
ki ciepła o wydajności odzysku ciepła 
do 90%. Używamy zarówno typów 
przeciwprądowych, jak i krzyżowych. 
Oferujemy również wymienniki ciepła 
o wysokiej odporności na korozję dzię-
ki powierzchni epoksydowej. Ochrona 
wymiennika przed zamarzaniem jest 
zapewniona przez zintegrowany bypass.

Dzięki ciągłym innowacjom naszego 
asortymentu oferujemy wentylatory 
o najwyższej wydajności na rynku - do 
79%. Oprócz wentylatorów z wolnym 
wirnikiem, dostarczamy również wenty-
latory z obudową spiralną i napędem pa-
sowym, a także z silnikiem rezerwowym. 
Używamy  wentylatorów z silnikami AC, 
jak i EC. Niektóre z używanych przez nas 
silników osiągają najwyższą wydajność 
zgodnie z EN 60034-30-1, a mianowicie 
klasy IE5

Używamy płytkowych wymienników 
ciepła lub grzałek elektrycznych do 
ogrzewania lub chłodzenia powietrza.  
W przypadku wielopłytkowych wymien- 
ników ciepła wymienniki z miedziany-
mi rurkami i aluminiowymi lamelami 
są standardem. Materiał kolektora to 
miedź lub w przypadku wymienników 
wodnych - stal z powłoką ochronną. Wy-
mienniki ciepła są również dostępne w 
wielu innych materiałach, aby zwiększyć 
ich odporność na korozję.

REGENERATORY REKUPERATORY WENTYLATORY WYMIENNIKI

AEROMASTER



Jednostki można zoptymalizować dopasowując ich wymiary, akcesoria oraz cenę.
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Filtracja powietrza jest jednym z podsta-
wowych zadań centrali wentylacyjnej. 
Różnym wymaganiom dotyczącym ja-
kości powietrza, możemy sprostać dzię-
ki szerokiej gamie dostępnych filtrów. 
Oferujemy filtry ramowe, wkładkowe, 
kieszeniowe, kompaktowe, tłuszczowe 
lub z węglem aktywnym, mamy też do-
świadczenie z jonizatorami powietrza 
lub filtrami HEPA. Istnieje również szero-
ka gama klas filtracji od najniższych G3 
do ultracienkich filtrów klasy U15.

Centrale wentylacyjne ze zintegrowa-
nym systemem chłodzenia znacznie 
upraszczają i skracają instalację sys-
temu chłodzenia na budowie. Sercem 
używanego przez nas systemu są wy-
sokowydajne, niezawodne i nie wyma-
gające konserwacji sprężarki spiralne. 
Oprócz sprężarek ze sterowaniem WŁ. 
/ WYŁ. stosujemy również sprężarki 
z ciągłą regulacją mocy. Dostarczamy 
również sprężarki z systemem sterowa-
nia, który optymalizuje ich działanie.

Do wydajnej regulacji mocy wentylatora 
i ochrony przed zamarzaniem regenera-
torów ciepła i odzysku wilgoci używamy 
wysoce wydajnych i niezawodnych prze-
mienników częstotliwości Danfoss FC 
101 lub Micro o stopniu ochrony IP21 
lub IP54 (dostępnych również na życze-
nie). W celu szybkiego i łatwego urucho-
mienia zawsze dostarczamy falowni-
kom ustawione punkty danych, co nie 
jest standardem innych producentów.

Wraz z urządzeniami HVAC dostarcza-
my akcesoria niezbędne do ich działania 
i prawidłowej regulacji, w tym również 
węzły cieplne do wymienników wody. 
Węzły te są dostarczane w składzie: 
pompa (Grundfos), zawór trójdrogowy 
(ESBE) i siłownik (Belimo). Węzły cieplne 
są, zależnie od ich rozmiarów: zmonto-
wane - z połączeniem śrubowym lub 
niezmontowane (u większych) - z połą-
czeniem kołnierzowym.

FILTRY ZINTEGROWANE CHŁODZENIE PRZETWORNICE  
CZĘSTOTLIWOŚCI

WĘZŁY CIEPLNE

W zależności od potrzeb klienta montujemy urządzenia z szerokiej gamy komponentów i akcesoriów. 
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Smart Office Ostrawa

Muzeum Narodowe Praga

Hotel Hilton Kraków

Najważniejsza czeska instytucja muzealna. Cen-
trale wentylacyjne są specjalnie zaprojektowane 
do obszarów o wysokich wymaganiach dotyczą-
cych czystości, temperatury i wilgotności. Jed-
nostki depozytowe książek są w specjalnej kon-
figuracji, która wykorzystuje zarówno osuszanie 
adsorpcyjne, jak i nawilżanie parą.

Hotel Hilton Garden Inn położony w samym 
centrum Krakowa posiada 154 pokoje oraz 
sale konferencyjne (największa o powierzch-
ni 220 m2). Centrale wentylacyjne zapew-
niają najwyższą jakość powietrza gościom 
hotelowym jak i pracownikom.

Nowoczesny wielofunkcyjny budynek składający 
się głównie z biur. Ciekawą funkcją jest zasto-
sowanie rewersyjnej pompy ciepła zintegrowa-
nej z centralą wentylacyjną jako źródło chłodu  
i ciepła. Zastosowanie adiabatycznego chłodze-
nia powietrzem wyrzutowym wraz z odzyskiem 
służy obniżeniu kosztów eksploatacyjnych.
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Pole wydobywcze OXY Oman

Stadion Łużniki

W trudnych warunkach pustynnego mikroklima-
tu dostarczaliśmy sprzęt zapewniający środo-
wisko pracy z technologią pompowania i trans-
portu wody. Centrala wentylacyjna AeroMaster 
Cirrus w klasie odporności na korozję C3 zgodnie 
z EN ISO 14713. w tym dostawa agregatów skra-
plających o wydajności chłodniczej 328 kW.

Największy stadion sportowy w Rosji, gdzie 
rozgrywany był finał Pucharu Świata 2018 
oraz występował zespół The Rolling Stones. 
Centrale wentylacyjne tam zamontowane 
dostarczają trudny do wyobrażenia przepływ 
powietrza - powyżej 1 000 000 m3/h.

Centrum Handlowe 
Carrefour Łódź
Hipermarket Carrefour wraz z galeriami han-
dlowymi. System wentylacji Cirrus zapewnia 
komfortowe warunki zarówno pracownikom jak 
i odwiedzającym sklepy klientom.
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